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取扱説明書 

お買い上げいただき、ありびとうございます。 

A 電気製品は安全のためのを意事項を守らないと、 

-乂災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なを意事項と製品の 
取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書と SRP - X 700 P 
Manager/User Control Panel の取扱説明書をよくお読みのう 

え、 製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつ 
でち見られるところに必ず保管してください。 


ご注意 


付属の CD-ROM には、 SRP-X700P の取扱説明書(日本語、英語、 
仏語、独語、西語、伊語、中国語)び収録されています。 


SRP-X700P 


© 2008 Sony Corporation 


Ver.1.5 







巧をのために 


電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、乂災や感電 
などにより死こや大けびなど人身事故につなびることびあり、 
危険です。 

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。 


安全のための注意事項を守る 


4〜5ページの注意事項をよ<お読み<ださい。 


定期的に点検ずる 


5年に1度くらいは、内部の点検について、お買い上げ店また 
はソニーのサービス 窓□にご相談ください。 


故障した5使わない 


お買い上げ店またはソニーのサービス窓□にご相談ください。 


万一、異常が起さた！5 


• 煙び出たら 

•異常な音、においびしたら 


〇電源を切る。 

〇 電源コードを抜 

<。 

〇 お買い上げ店ま 
たはソニーの 
サービス 窓□に 
修理を依頼す 
る。 


付属のソフトウエアについて 


権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェア 
および取扱説明書の内容の全部または一部を複製するこ 
と、およびソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権 
法上禁止されております。 

本機に付属のソフトウェアを使用したことによるお客様の 
損害、または第兰者からのいかなる請求等につさまして 
ち、当社は一切その責任を負いかねます。 

万一、製造上の原因による不良びありましたらお取り替え 
いたします。それ •lu 外の責はご容赦ください。 

本機に付属のソフトウェアは、指定された装置!;^外には使 
用でさません。 

本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく 
変更することびありますび、ご容赦ください。 


Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 


警告表示の意味 

この取扱説明書および製品では、次のよラな 
表 TJX をしてし''ます。表术の内容をよく理解し 
てから本文をお読みください。 


A 警告 

この表示のを意事項を守らないと、乂災や感電 
などにより死亡や大けびなど人身事故につなび 
ることびあります。 


[A ミ主思 I 

この表示のを意事項を守らないと、感電やそ 
の他の事故によりけびをしたり周辺の物品に 
損害を与えたりすることびあります。 


ま意を促す記号 

垒善给 

行為を禁止する記号 

0 ® 

禁止 分解禁止 

行為を指示する記号 

运〇 

プラグをコン 指示 
セントか 5 巧く 
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本機は付属のソフトウエア SRP - X 700 P Manager でパラメーター設定をしなくて 
も使用できます。工場出荷時のパラメーターについては、16ページをご覧くださし、。 


付属の CD - ROM について 

付属の CD - ROM には、2つのアプ U ケーシヨンソフト SRP - X 700 P Manager、User Control Panel と、専 
用 US 目ドライバソフト、コント□ールソフトウエアマニュアルおよび本体の取扱説明書び収録されています。 
コント□ールソフトウエアマニュアルおよび本体の取扱説明書は、 PDF ファイルで CD - ROM に収録されてい 
よ9 〇 

ご覧になるには 、 Adobe Acrobat ® Reader びお手持ちのコンピューターにインストールされている必要びあ 
ります。インストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージ ( http :// www . adobe . co . jp /) 
からダウン□ー ドしてください。 


Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

AdobGx Adobe Acrobat Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社 ) の登録商標です。 
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义災 感電 


下記の注意を守らないと、乂災や感電により 
死 t や大けがにつなびることびあります。 


電源コードを傷つけない 


本機は曰本国内用です 


Q 


C 

プラグをコン 
セントか5巧く 


電源コードを傷つけると、乂災や感電の原因 
となることびあります。 

• 設置時に、製品と壁やラック（棚）などの 
間に、はさみ込んだりしない。 

• 電源コードを加工したり、傷つけたりしな 
い。 

•重いものを載せたり、引っ張ったりしな 
い。 

•熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 

• 電源コードを抜くとさは、必ずプラグを 
持って抜く。 

万一、電源 コードび 傷んだら、お買い上げ店 
または ソニーのサービス 窓□に交換をご依頼 
<ださい。 


〇 


交流]日 0 V でお使いください。 

海外などで、異なる電圧で使うと、乂災や感 
電の原因となることびあります。 


製品の上に乗!5ない、重い物を載せない 




倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがの 
原因となることびあります。 


お手入れの際は、電源を切って電源プラグを抜く 


處 

プラグをコン 
セントか5巧く 


電源を接続したままお手入れをすると、感電 
の原因となることびあります。 


油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない 


0 


上記のような場所に設置すると、乂災や感電 
の原因となることびあります。取扱説明書に 
記されている使用条件 iU 外の環境での使用 
は、乂災や感電の原因となることびありま 
す。 


内部に水や異物を入れない 

水や異物び入ると乂災や感電の原因と なるこ 
とびあります。万一、水や異物び入ったとき 
Qy は、すぐに電源を切り、電源コードや接続 
コードを抜いて、お買い上げ店またはソニー 
のヴービス窓□にご相談ください。 


内部を開けない 

内部には電圧の高い部分びあり、キャビネット 
や裏ぶたを開けたり改造したりすると、乂災や 
感電の原因となることびあります。内部の調整 
や設定、点検、修理はお買い上げ店またはソ 
ニーのヴービス窓□にご依頼ください。 


分解禁止 
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I A 注胃 I 下記の注意を守らないと、けがをしたり 
-周辺の物品に損害を与えることびあります。 


まな特長 


めれた手で電源プラグをさわ5ない 


0 


めれた手で電源プラグを抜き差しすると、感 
電の原因となることびあります。 


接続の際は電源を切る 


A 

ミち意 


電源 コー ドや接続 コー ドを接続するとさは、 
電源を切ってください。感電や故障の原因と 
なることびあります。 


指定された電源コード、接続コードを使う 


A 

ミち意 


取扱説明書に記されている電源コード、接続 
コードを使わないと、感電や故障の原因とな 
ることびあります。 


不安定な場所に設置しない 

ぐらついた台の上や傾いたところに設置する 
/〇 と、倒れたり落ちたりしてけびの原因となる 
ことびあります。また、設置-取り付け場所 
の強度を十分にお確かめ < ださい。 


睹倒、移動防止の処置をする 


A 

ま意 


大型の製品をラックに取り付け-取り外しす 
るとさは、転倒•移動防止の®置をしない 
と、倒れたり、動いたりして、けがの原因と 
なることびあります。安定した姿勢でを意深 
く作業してください。また、ラックの設置状 
況、強度を十分にお確かめください。 


移動されるときは電源コード、接続コードを抜く 



接続したまま移動させると、コードび傷つ 
き、乂災や感電の原因となることびありま 
す。 


オーディオミキサー、 RGB / ビデオスイッチヤー、プ□セッ 
ヴ ー、 パワーアンプを 3 U サイズに収めた多 機能 デジタルパ 
ワード S キヴーです。 


デジタル S キサー搭載 

24 bit /48 kHz ヴンプ U ングの A / D 、 D / A コンパーターと高性 
能 DSP を搭載。一般のミキサーびもつ機能に加え、チャンネ 
) レ独立のフィードバック U デューヴーやオートマチックミキ 
シングなど、デジタルならではの多機能を実現しました。 

豊富なオーディオ入出力端子 

6系統のマイク入力、2系統のステレオライン入力を10系統の 
出力に自由に出力でさます。 

RGB / コンポーネント信号に対応 

コンポジット / S ビデオ入力を3系統、 RG 目/コンポーネント入 
力を3系統装備しています。これにより RGB 、 VIDEO スイッ 
チャーを別に用意することなくシンプルなシステムを実現で 
きます。コンポーネント信号は480 P 、 108 Oi などの八イレゾ 
U ューシヨン信号にも対応、 RG 目は SXGA (1280 X 1024ピ 
クセル)に対応します。 

省電カデジタルアンプを搭載 

150 W +150 W (8 が、200 W + 200 W (4 がのパワーアンプを 
搭載。従来比約2/3の定格消費電力を実現しています。また八 
イインピーダンススピーカー 150 W (70 V LINE 32がにも対 
応しています。 

5.1 ch 対応のオーディオ入力 

LINE 4 INPUT 端テの 4 D ，4 E 入力は 5.1 ch 入力に対応。 

便利な外部リモート端子 
- RS -232 C 端子を装備 

外部 コン ピューターやシステム コン ト□-ラーから本機の 
操作びおこなえます。また、 ソニー 製プ□ジエクターやプ 
ラズマディスプレイの電源 ON / STAND 目丫や入力の切り 
換えびおこなえます。 

-コント□ール S 出力端子を装備 

ソニー製 AV 機器の基本操作(再生、停止、早送り、巻戻し 
など)びおこなえます。 

-パラレル入出力端子を装備 

入力端子では本機の入力切換、音量調整、シーン U コール 
などび、出力端子ではスク U —ンや照明機器などの環境機 
器の操作、本機の状態表示などびおこなえます。 

800 MHz 帯ワイヤレスチューナーユニット WRU -806 
(別売)を2台装着可能 

EIA 規格19インチラックにマウント可能 (3 U サイズ） 

付属のソフトウエアにより設定-操作が可能 

本機の基本操作(音量調整、入力切換、シーン U コール)とソ 
二一製 DVD / VTR / CD / MD などの基本操作(再生、停止、早送 
り、巻戻しなど)を外部コンピューターから集中しておこなえ 
る User Control Panel と、本機の内部設定をおこなう SRP - 
X 700 P Manager を付属の CD - ROM に収録。 
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各部のちがと働を 


前面 



田 POWER (電源)ボタンと電源表示インジケーター 

押すと電源び入ります。電源びオンのとさに、電源、表示イ 
ンジケーターび緑に点灯します。 

SRP - X 700 P Manager の設定により、接続しているプロ 
ジエクターやディスプレイを本機と連動して電源オン、電 
源スタンバイすることびでさます。 

工場出荷時、プ□ジエクタ ー、 ディスプレイの電源は本機 
と連動するよう設定されています。 

本機の電源をオンにすると CONTROL S 0 UTPUT 1 〜4 
端子に接続されている AV 機器の電源をオンにします。た 
だし、電源オフのときは AV 機器の電源スタンバイはおこ 
ないません。 

图インプットフエーダー 

.MIC1/WL1, l\/NC2/WL2 フて一夕’一 

MIC 1/ WL 1, MIC 2/ WL 2 入力端子の信号レベルを調整 
しふ9 〇 

ワイヤレスマイクか有線マイクのどちらかを使用する事 
びでさます。ワイヤレスチューナーび信号を受信すると 
自動的にワイヤレスマイクび選択されます。 

- IVMCS ， l\/NC4 フエーダー 
Ml C 3/ MIC 4 入力端子の信号レべ J レを調整します。 

- l\/MC5/UNE1, l\/NC6/UNE2 フエーダー 
M に 5/ UNE 1 ， M に 6/ UNE 2 入力端テの信号レベルを 
調整します。裏面の M に/ LINE 切り換えボタンにより 
基準入カレベルの切り換えびおこなえます。 

工場出荷時は LINE に設定されています。 

- LINES, UNE4 フエーダー 
LINES , UNE 4 入力端子の信号レベルを調整します。 
インプットフエーダーはムービングタイプではありません。 


图インプットインジケーター 
- SIGNAL インジケーター 

各入力端子に信号び入力されると緑に点灯します。 

- OVER GAIN インジケーター 

入カレベルび SRP - X 700 P Manager で設定した 
GAIN LIMt の値を超えたときにホく点灯します。 
工場出荷時 、 GAIN LIMIT は 10 d 目に設定されています。 

• —〇〇インジケ^夕^ 

ミューティ ング中 や 入カ フエーダーび一〇〇レべ j レの位置 
にあるときなど音び出ないときに黄色く点灯します。 

团チューナーユニット用ス□ット (WL1/2) 

800 MHz 帯ワイヤレスチューナーユニット WRU -806( 別 
売)を装着するス□ットです。2台まで装着でさます。（装 
着方法については7ページをご覧ください。） 

チューナーユニットの取扱については、 WRU - 806の取扱 
説明書わよくお読みください。 

固 LINE 4 SELECT ボタン 

LINE 4 A 〜 4 F 入力端子に接続された機器を選択します。 

固 マスター ボリ ューム 

グループ化されたフエーダーを操作するボ U ュームです。 
操作するフエーダーは SRP - X 70 0 P Manager で設定します。 
工場出荷時 、 MASTER A には M に1〜 M に4 、MASTER 
目には M に 5/ UNE 1 〜 UNE 4 の入カフエーダーび設定さ 
れています。 

マスターボ U ュームはムービングタイプではありません。 

- OVER GAIN インジケーター 

信号レベルび SRP - X 70 0 P Manager で設定した 
GAIN LIMIT の値を超えたときにホく点灯します。 
工場出荷時 、 GAIN LIMIT は 10 d 目に設定されています。 

• —〇〇インジケ^-夕^- 

ミューティング中やフエーダーび一 〇〇レベルの位置にあ 
るとさなど音び出ないとさに黄色く点なします。 
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3 チューナーユニットの上下面を確認して、ス□ットに差し 
込みます。（図 1) 


チューナーユニット 



図1 

4本機の電源を入れ、別紙 「 WRU -806 チャンネル設定方泣に 
従って、グループとチャンネルを設定します。グループと 
チャンネルは使用するワイヤレスマイクと同じにします。 

5ワイヤレスマイクの電源スイッチを ON にして、受信状態 
になっていることを確認します。 

正常に受信すると、チューナーユニットの RF インジケー 
夕一び点灯します。マイクの設定チャンみレびチューナー 
ユニットの設定と異なっているとさや、マイクの電池び消 
耗しているときは、チューナーユニットの RF インジケー 
ターは点巧しません。 

チューナー ユニッ トの取り外し方法 

1本機の電源を切ります。 

2チューナース□ット下方の穴にシャフト径2〜 4 mmLU 内、 
シャフト長 30 mmliLh のドライバーを差し込み、チユー 
ナーユニットを取り出します。 (図 2) 


チューナーユこツト 



図2 


装着するとさは奥までしっかりと差し込んでください。電源び ON の 
とさはチューナーユニットの取り付け-取り外しは絶対におこなわな 
いで<ださい。ノイズの原因となります。 


垃注意 I 

チューナース□ット内部に手を入れないでください。 


团パワーアンプインジケーター 
- PROTECTION インジケーター 

内蔵ノのーアンプの保護回路び動作したときに、ホく点 
灯します。 

- CUP インジケーター 

内蔵ノ（ワーアンプの出カレベルび過大で、信号び歪んだ 
ときにホく点灯します。 


ごま意 


PROTECTION インジケーターび点！打した5 

次のような場合は、保護回路び動作して (PROTECTION インジ 
ケーターび点灯)、出力信号を下げる、またはカットすることに 
よって、スピーカーやアンプを保護します。 

-アンプ内部の放熱器の温度び規定値を超えた場合。 

接続したスピーカーのインピーダンスび低すざる場合。 

空気吸排気孔(本体左ち側面)びほこりによりふさびれている場 
合。 

- SPEAKERS 端テをシヨートした場合。 

このような場合は POWER ボタンを OFF にし、原因を取り除い 
た後にご使用ください。 

-故障により DC 植流電圧)び SPEAKERS 端テに現れた場合。 
POWER ボタンを OFF にしたのち、お買い上げ店または添付の 
「ソニー業務用製品ご相談窓□のご案内」にあるお近くのヴービ 
ス窓□にご相談ください。 

图レベル メーター 

LINE 0 UTPUT 1 〜8端子の出力信号レベルを5ポイント 
LED にて表示します。 

回 LOCK インジケーター 

SRP - X 700 P Manager から本体前面の LOCK をおこな 
うと赤く点灯します。点な中は誤操作防止のため、本体前 
面からの操作はでさません。 

圆 RS-232C インジケーター 

REMOTE RS -232 C 端子にてコマンド送受信びおこなわ 
れているときに緑に点巧します。 

回 US 目インジケーター 

US 目端テまたは REMOTE USB 端テにてコマンド送受信 
びおこなわれているとさに緑に点なします。 

回 USB 端子 

付属のソフトウエア （ SRP - X 70 0 P Managers User 
Control Panel ) をインストールしたコンピューターと接 
続するための端子です。 

圆 SCENE RECALL ボタン 

シーンメモ U — A 〜 D の呼び出しをおこないます。 

A 〜 D に割り当てるシーンは SRP - X 700 P Manager で設 
定できます。 

工場出荷時、 A にはシーン N 0.1、目にはシーン N 0.2、 
C にはシーン N 0.3、 D にはシーン N 0.4び設定されています。 

チュ ーナー ユニット 

チューナー ユニッ トの装着方法 

1本機の電源を切ります。 

2チューナーカパーをはずします。 


ご注意 


擲 直因因^！ 


擲 直 P 巧回 
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各部のちがと働を 


裏面 



の M に INPUT 1， M に INPUT 2端子 

マイク用の入力端子です。 

チューナー ユニッ ト装着時はワイヤレスマイク優先です 
び、ワイヤレスマイクの電源を ON にするまで、ワイヤー 
ドマイクび使用でさます。 


4 F 入力端子 

コンポーネント信号と RG 目 信号の映像入力端テとステ 
レオ音声入力端テです。 

工場出荷時は RG 目 信号で- 10 d 目 U に設定されていま 
す。 


图 M に INPUT 3, IVNC INPUT 4端子 

マイク用の入力端子です。 

固 M に 5/UNE1 IN，l\/NC6/UNE2 IN 端子 

マイク、ライン用の入力端子です。 

この入力端テは画 M に/ LINE 切り換えボタンで入カレべ 
) レを切り換えることびでさます。マイクレべ j レび選択され 
ると、コンデンサマイク□ホン用の DC +48 V 電源び自動 
的に出力されます。 

工場出荷時は LINEOl ) に設定されています。 

团 LINES IN 端子 

オーディオ機器用の入力端テです。 


< LINE 4 INPUT COMPONENT / RGB 端子> 



(HD D-sub 15 ピン、凹) 


ピン番号 

機能 

ピン番号 

機能 

1 

映像入力 R / R-Y 

9 

N.C 

2 

映像入力 G/Y 

10 

接地 

3 

映像入力 B / B-Y 

11 

N.C 

4 

接地 

12 

N.C 

己 

N.C 

13 

複合同期信号/水平同期信号 
SYNC/HD 

6 

接地 

7 

接地 

14 

垂直同期信号 VD 

8 

接地 

15 

N.C 


固 UNE4 INPUTS 請子 

AV 機器用の入力端子です。 

映像信号は各チャンネルごとにコンポジット信号と S ビデ 
才信号、またはコンポーネント信号と RG 目信号のいずれ 
かを SRP-X 70 0P Manager で設定します。 

• 4 A ，4 B ，4 C 入力端子 

コンポジット信号、 S ビデオ信号の映像入力端子とステ 
レオ音声入力端子です。 

工場出荷時は COMPOSITE 信号で- lOdBu に設定され 
ています。 

• 4 D ，4 E 入力端子 

コンポーネント信号と RG 目信号の映像入力端テと 5.1 
サラウンド音声入力端テです。 

工場出荷時、 4D は COMPONENT 信号で- 10d 目 U 、 
4E は RG 目信号で- lOdBu に設定されています。 


固 LINE OUTPUT 1,2端子 

音声出力端子です。 

回 LINE OUTPUT 3〜8端子 

音声出力端テです。 

圃 REC OUT 端子 

音声出力端子です。 

主に MD 等を接続し録音に使用します。 

回 SPEAKERS 端子 

内蔵ノ くワーアンプ出力端子です。 

八イインピーダンススピーカー (70 V LINE ) も接続でさま 
す。 （70 V LINE 時はモノラル出力になります。 ） 出力する 
信号および動作モードは SRP - X 700 P Manager で選択 
します。 

工場出荷時、動作モードは Lo imp .、 出力する信号は LINE 
OUT 1 、LINE OUT 2 に設定されています。接続について 
は 12 ページのスピーカーとの 接続をご覧ください。 
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圆映像出力端子 

前面の LINE 4 SELECT ボタンで選択された映像信号び出 
力されます。映像信号方式は変換されません。 

- 5 BNC 出力端子 

RG 目 信号とコンポーネント信号の出力端子です。 

- VIDEO 端子 

コンポジット信号の出力端子です。 

- S VIDEO 端子 

S ビデオ信号の出力端子です。 

回 CONTROL S OUTPUT 1〜4 端子 

LINES IN 端子， LINE 4 INPUT 端子に接続された AV 機器 
を U モートコント □ ールするための端子です。 


ごま意 


LINES IN 端テに接続された AV 機器は、付属のソフトウェア 
User Control Panel からは操作できません。 

ソニー製 DVD / VTR / CD / MD / 才ーディオ用 CD - R の再 
生、停止、早送り、巻き戻し等の基本操作びできます。ま 
た各端子ごとに接続ち法をワイヤード接続かワイヤレス接 
続かを SRP - X 70 0 P Manager にて選択します。 

回 PROJECTOR CONTROL 5 請子 

映像出力端子に接続されたプ□ジェクターやプラズマディ 
スプレイを制御する端子です。 

工場出荷時は RS -232 C 接続で VPL - FX 50 を使用する設定 
びされています。 

- RS -232 C 端子 

RS -232 C 端子を装備したプ□ジェクターやプラズマ 
ディスプレイを RS -232 C で制御する端子です。 

- CONTROL S IN / OUT 5 荒子 
RS -232 C 端子をもたないプ□ジェクターを CONTROL 
S で制御する端子です。 

CONTROLS OUT 端子を使用し、プ□ジェクターを 
操作する場合はコンポーネント信号と RG 目信号の混在 
使用はでさません。 

圆 REMOTE PARALLEL 端子 

INPUT 12本、 OUTPUT 10本のノ くラレル U モート端子です。 
INPUT は外部からの本機の制御、 OUTPUT は本機からの 
外部機器の U モートコント□ールに使用します。各端子の 
機能は付属のソフトウェア SRP - X 700 P Manager によ 
り選択します。 

圆 REMOTE RS -232 C 5 請子 

RS -232 C の U モート端テです。 

外部のコント□ーラーなどを接続し、本機を U モートコン 
卜□ールします。 

固 REMOTE US 目5荒子 

付属のソフトウエア （ SRP - X 70 0 P Manager.User 
Control Panel ) をインストールしたコンピューターと接 
続するための端子です。 

ただし、前面の USB 端子を使用中は、前面の USB 端子び 
優先されます。 


圆 ANTI N 端子 

ワイヤレスチューナー用のアンテナ入力端テです。 

UHF アンテナは AN -820 (別売)を接続してください。 

この端子はアンテナのブースター用電源 9 V を出力してい 
ます。上記じ(外のアンテナを接続するとうまく動作しな 
かったり、故障の原因となることびあります。 


ご注意 


アンテナの設置-接続は、アンテナに付属の取扱説明書をよくお 
読みのラえ、おこなってください。 

アンテナの設置び不適当な場合、音声び途切れるなどの受信不良 
の原因となることびあります。特にアンテナ取付後、取付場所の 
変更び容易にでさない場合は、事前に充分な動作確認をおこなっ 
たラえで取り付けてください。 

接続にはインピーダンス 50 Q の同軸ケーブルをお使いください。 
5 D - FB で約 50 m まで配線できます。5(3-2ソなど75^2系のものは 
配線長び半減したり、トラブルの原因になることびあります。 

雑音び発生するときは 

設置場所によっては、外来雑音や妨害電波などの影響で雑音び発 
生し、使用できないチャンネルび生じることびあります。 
このような場合は、使用チャンネルを設定するときに、ワイヤレ 
スマイク□ホンやトランスミッターの電源を OFF にしたまま 
チューナー ユニッ トのチャンネルを切り換え、 RF インジケーター 
び点!なしていないチャンネル(雑音や妨害電波の影響を受けていな 
いチャンネル)を選択して使用してください。ワイヤレスマイクが 
ホンやトランスミッター側も、同じチャンネルに設定してくださ 
い。 

回 AC IN 端子 

付属の電源コードを接続します。 

画+48 V ボタン 

MIC INPUT 1 〜4端テにコンデンサマイク□ホン用の 
DC +48 V 電源を供給するボタンです。このボタンを ON 
U ) にすると DC +48 V び出力されます。 

工場出荷時は OFF (且)に設定されています。 

画 M に/ LINE 切り換えボタン 

M に 5/ UNE 1 IN ， M に 6/ UNE 2 IN 端子の入カレベルを 
切り換えるボタンです。 （ P .19 参照） 

また、このボタンを (+48 V ) IVHCG ：： l ) にすると、コンデン 
ヴマイク□ホン用の DC +48 V 電源び自動的に出力されま 
す。 

工場出荷時は LINEOl ) に設定されています。 


ごミち意 


-画+48 V ボタンと画 M に/ LINE 切り換えボタンは誤操作防止の 
ため、 U アノくネル面より押し込んだ状態び ON になります。 

-ケーブルを抜き挿しする場合や、 +48 V ボタン、 M に/ LINE 切 
り換えボタンなどを切り換えるときは、必ずインプットフエー 
ダーを全て絞るか、電源 OFF の状態でおこなってください。 

CIRCUIT BREAKER 

本機の電源に過大な電流び流れた時、ヴーキットブレー 
カーび作動し、電源を切ります。 

ヴーキットブレーカーび作動したら、お買い上げ店または 
添付の「ソニー業務用製品ご相談窓□のご案灿にあるお近 
くのヴービス窓□にご相談ください。 


9 










本機か5デイスプレイ機器を制御ずるには 


本機に対応するプ□ジェクターについては、別紙「プ□ジェクター対応一覧表」をご覧ください。 


PROJECTOR CONTROL RS-232C 端子 

プ□ジェクターやプラズマディスプレイを RS -232 C 端子に接続ずるには 

本機の動作に連動してプ□ジェクターやプラズマディスプレイの電源 ON/STANDB 丫と入力信号の切り換えをおこないます。 


< SRP - X 700 P 側 > 


5 1 

◎ (。品。。〇ミ ) ◎ ( D - sub 9 ピン、凸) 
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ピン番号 

信号 

機能 


1 

FG 

フレーム接地 

2 

RD 

受信 データ 

3 

TD 

送信データ 


4 

ER 

未接続 


5 

SG 

信号線グランド 

6 

DR 

未接続 


7 

RS 

未接続 

8 

CS 

未接続 

9 

N.C 

未接続 


<ソニー 製プ□ジェクター/プラズマディスプレイ側> 

1 5 

◎ を。。000引 ) ◎ ( D - sub 9 ピン、凹) 

6 9 



ピン番号 

信号 

機能 

1 

FG 

フレーム接地 

2 

RXDA 

受信 データ 


3 

TXDA 

送信データ 

4 

DTR 

テータ U 而末レ了イ 

5 

GND 

接地 


6 

DSR 

データセツトレデイ 

7 

RTS 

送信要求 

8 

CTS 

送信許可 

9 

RI 

被呼表示 


PROJECTOR CONTROL CONTROL S IN/OUT 端子 


本機の動作に連動してプ□ジェクターの電源 ON/STANDB 丫と入 
力信号の切り換えは、自動的におこなわれます。この場合 、 RGB 
信号とコンポーネント信号の混在使用はでさません。 

また 、 CONTROLS IN 端子にプ□ジェクター付属のワイヤード 
U モコンを接続することで、本機を通してプ□ジェクターの設定 
等をおこなうことびでさます。 

電源供給の関係上、接続はステレオミニプラグ付きコードを製作し 
てご使用ください。ワイヤード U モコンを電池でお使いの場合は、 
ミニプラグ付きコードをご使用ください。 


<SRP-X700P> 



本機をか部か5制御ずるには 


ごま意 


US 巨 端テおよび REMOTE USB 端テは SRP-X700P Manager と User Control Panel から本機を制御するための専用端テです。 


REMOTE RS-232C 端子 


外部コント□ーラーから本機を制御するための端子です。 


端子形状 
電気的仕様 
推奨ケーブル 
ケーブル長 


D - sub 9 ピン、凸インチネジタイプ 
RS -232 C 規格準拠 
データ通信用多おシールドケーブル 
1 SmliTF 


お信フォーマット 
ボーレート 
ビット長 
ストップビット 
パ U ティー 


9600 bps 
8ビット 
1ビット 
ODD 简数) 


ごま意 


コンピューターと接続するとさにはク□スケーブルを用いてください。 
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ピン番号 

信号 

機能 

1 

FG 

フレーム接地 

2 

RD 

受信 データ 

3 

TD 

送信データ 

4 

ER 

未接続 

5 

SG 

信号線グランド 

6 

DR 

未接続 

7 

RS 

未接続 

8 

CS 

未接続 

9 

N.C 

未接続 



















































































REMOTE PARALLEL 端子 

外部に簡単な回路を接続することにより、 U モートコント 
□ ールをおこなうための端子です。 

端子形状 ： D - sub 25 ピン、凹 

推奨ケーブル ：データ通信用多おシールドケーブル 

ケーブル長 ： 50 mlil 下 

INPUT 端子 

各端子の機能は付属ソフト SRP - X 700 P Manager の 
REMOTE 画面から PARALLEL INPUT FUNCTION 設定 
ボックスで設定します。 

図のような可変抵抗器を接続することにより〇〜一 ood 目の範 
囲で全てのフ エーダー やボ U ューム の U モー ト コン ト □ール 
び可能です。 


メイク接点により下記の操作び巧能です。 

- UNE4 の入力選択 
-ミユーテイング 
-シーン U コール 

-音量調整 (Up/Down) 

- CONTROL S 端子に接続されている AV 機器の制御 
-プ□ジェクターの電源 ON/STAND 目丫 


OUTPUT 端子 

各ピンの ON 条件は下記より選択でさます。 

- UNE 4 の入カセレクターの状態 
- OVER 、一00 インジケーターの点灯 
-シーン U コールボタンの ON 
-プ□ジェクターの電源 ON / STANDB 丫命令の発生 

ON 条件の選択は付属ソフト SRP - X 700 P Manager の 
REMOTE 画面から PARALLEL OUTPUT FUNCTION 設 
定ボックスで設定します。 


\0 0000000000001 
1000000000000 


( D - sub 25 ピン、凹) 


25 14 

く入力回路の例> 
SRP - X 700 P 

入力端子 : 

(2 〜13番） I 
I 

GND I 
(1,14,25蚕)」 



B カーブ 
可変抵抗器 


SRP - X 700 P 


入力端子 
に〜13番) 



」 GND 


(1,14, 25番) 


く出力回路の例> 

SRP - X 700 P 40 mA MAX 

-1 ◄ — 

出力端子 
(15 〜24番） 

I T 

- ' 24 V 

-1 GND max 

(1,14, 25蚕） 



ピン番号 

機能 

1 

GND 

2 

INPUT 1 

3 

INPUT 2 

4 

INPUTS 

5 

INPUT 4 

6 

INPUTS 

7 

INPUTS 

8 

INPUT ? 

9 

INPUTS 

10 

INPUT 9 

11 

INPUT 10 

12 

INPUT 11 

13 

INPUT 。 

14 

GND 

15 

0 UTPUT 1 

16 

0 UTPUT 2 

17 

OUTPUTS 

18 

0 UTPUT 4 

19 

OUTPUTS 

20 

0 UTPUT 6 

21 

OUTPUT ? 

22 

OUTPUTS 

23 

OUTPUTS 

24 

OUTPUT 10 

25 

GND 


ごま意 


-出力端子に逆電圧はかけないでください。 

- U モート線のシールドおよび GND 線を中継板等へ接続しないで 
ください。誤動作、ノイズ等の原因となります。 

- U モート線は必ず調光器、電動機等を避けて配線してください。 

-プ□ジェクターの電源 ON / STAND 目丫を操作するとさ、 
PARALLEL 入力端テび ON の場合はプ□ジェクターの電源を才 
ンに、 OFF の場合はプ□ジェクターの電源をスタンバイにしま 
すので、オルタネイト形のスイッチをお使いください。 
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上面か 5 見た図 


機器のフ□ントパネル側 


VM-50 をラックの内側に設置し、発光部 
から受光部を 10cm 程度後ろに下げ、上下 
20(31111^(内で、左ち 5cmlU 上離れた位置 
個の点線部分)に機器の受光部び来るよう 
に設置してください。 


ご注意 


発光部と機器の受光部の間に棚板等の遮 
蔽物びあると赤外線び遮られ、制御でさ 


Dcrr 


Dcm 


正面か 5 見た図 


, 



お使いのデッキの U モコンモードを DVD 1に設定してください。 

DVD レコーダーおよび、ブルーレイディスクレコーダーの Rec 機能のコント□ールには対応しておりません。 

お使いのデッキの U モコンモードを目 D1 に設定してください。 

DSR シ U —ズのコント□ール S 端テを用いて制御する場合は、 Inst. VTR を選択してください。また、 AV マウス VM-50( 別売)を用いて制御する場 
合は、 VTR4(DV) を選択してください。 

ネットワークプレーヤ ー(NSP-100) は、プレイボタンワンタッチ再生に設定されたプレイ U ストの円 ay、Pause、Stop のみび可能です。 

ダブルカセツトデッキをご使用の場合、デッキ目のみコント□ール可能です。 


コント□—ル S 入力端子をもたないソニー製機器は AV マウス VM -50( 別売)を用いて制御します。 

-制御したい機器の U モコン受光部位置を確認し、下図のように AV マウス VM -50( 別売)を両面テープで固定します。 

設置条件 


本機か5 AV 機器を制御ずるには 

CONTROL S 0 UTPUT 1 〜4端子に接続しているソニー製機器の制御をおこなうことびできます。 SRP - X 700 P Manager 上 
の MACHINE CONTROL の設定ち法および操作可能なファンクションは下表のとおりです。 

ただし、付属のソフトウエア SRP - X 700 P Manager および User Control Panel では誤操作防止のため、 REC、POWER ON 、 
POWER STAND 目丫をおこなうことびできません。 


MACHINE 

TYPE 

対応機器 

操作 

PREV. 

NEXT 

STOP 

REW. 

PLAY 

F.F. 

PAUSE 

REC 

POWER ON/ 
STANDBY 

DVD*i 

DVD プレーヤー 

DVD レコーダー *2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

VTR1 (Beta) 

ベータマックス 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VTR2 (8mm) 

8mm ビデオ 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VTR3 (VHS) 

VHS ビデオ 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

VTR4 (DV) 

デジタルビデオ 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

CD 

CD プレーヤー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

MD 

MD レコーダー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

CD-R 

オーディオ用 CD-R 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Blu-ray Disc が 

ブルー レイディスクレ コーター が 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

Inst. VTR 

業務用 VTFKDVCAM など)*4 
ネットワークプレーヤーが 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Cassette Deck 

カセットデッキが 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


なくなります。 


VM-50 


制御可能な節囲 


VM-50 


□ーインピーダンス [Lo imp .] 時-八イインピーダンス [70 V LINS 時 


- SRP - X 700 P Manager または User Control Panel を操作して、制御できることを確認します。 
制御でさないとさは制御でさる位置に AV マウス VM -50 を移動してください。 

スピーカーとの接続 

本機へのスピーカー接続ち法は動作モードによって異な 
ります。 

70 V LINE 時はモノラル出力になりますので、スピーカー 
の+端子を SPEAKERS CH -1 の+端子(赤色）、スピー 
カーの一端子を SPEAKERS CH -2 の+端子(赤色)へ接続 
しふ^ 〇 

八イインピーダンス [70 V LIN 曰時に接続でさるスピーカーの数は下表のとおりです。 


CH-1 0 


/ 

CH-1 © 

CH-1 © 


\ 

CH-1 © 

CH-2 0 


/ 

CH-2Q 

CH-2© 


\ インピーダンス 
、 4Q 〜 16Q 

CH-2© 



インピーダンス 

32Q~10kQ 


《[ ] 内の表記は SRP-X 700 P Manager で表示 
されるちのです。 


インピーダンス 

スピーカー1個あたりに加わる電力 

接続可能個数 

1 kQ 

5 W 

30 

3.3 kQ 

1.5 W 

100 

10 kQ 

0.5 W 

300 


EO0I. 


Eoo^ - EU0N 


12 3 4 5 6 

ネネネネ ネネ 
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システム図 


工場出巧設定を使用したシステム例 
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。 j かががレが瘍拒 eQ>Q '>Q ' WH > W 石ら回桓せみ 
(。〇/か W か P 瘍症せ QIAIdu ) 

。.^ W がレな：？ U いけ U 货が細啞 i 邮 © 骗雞 > v り W の^ YA お哪1巧/:4-乐©中張 iridNI 寸山 zn ' 瘍拒 eQ > Q '> Q ' SH ><5 をの uncd lo 」 luou 」 esn 、 H (^ h/;elfE 
。材 w たおおこ kwk2 〉 け：？ u 巧.^が做粉が縮夕口を忍 ueiAl &ozx-d に S 、 H (^ h/;e 哪ち。.^レ，がかレ限 unK おが dQQZX-d に we 獵お恆 sifh お特 



13 







































































































































































































































































システム図 


特ま操作パネル-環境機器等を接続したシステム例 
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EMG STOP 

1(SCENENo.3 リコール ) 


電源投入 START 

(SCENE N 0.1 U コール） 


円 MSH 

(SCENE N 0.2 U コール） 


START 

(SCENE N 0.1 U コール） 


REMOTE PARALLEL 端子を使った制御例 

SRP-X 70 OP の REMOTE PARALLEL 端テの工場出荷時の設活ま、下のような特を操作パネルを想定してあります。 



START ボタンに CENE N0.1リコール）： OUTPUT 7,9を ON にしてスクリーンを下ろし、力ーテンを閉め、照明を暗くしてプレゼンテーシヨンを開始します。 
FIN に H ボタンに CENE N0.2リコール）； OUTPUT 8,1日を ON にしてスクリーンを上げ、力ーテンを開け、照明を明るくしてプレゼンテーシヨンを終了します。 
EMG STOP ボタンに CENENo.3i」]- ル）： 0UTPUT7 〜10を OFF にしてスクリーン、力ーテンの動作を停止、照明を明るくします。 

セレクタ部； LINE4 INPUT 端テの A 〜 F 入力を切り換えます。 

M にボリューム：マイクの音量を調整します。 

AV ボ U ユーム： AV 機器の音量を調整します。 


SRP - X 700 P REMOTE PARALLEL 端子 
D-Sub 25 pin 


特注操作パネル 


ピン番号 

端子名 

機能名 

1 

GND 

GND 

2 

INPUT1 

VHS 選択 

3 

INPUT2 

CAM ERA 選択 

4 

INPUTS 

LINE4C 選択 

5 

INPUT4 

DVD 選択 

6 

INPUT 己 

PC1 選択 

7 

INPUTS 

PC2 選択 

8 

INPUT7 

START 

9 

INPUTS 

FIN に H 

10 

INPUTS 

EMG STOP 

11 

INPUT10 

M に音量 

12 

INPUT" 

AV 機器音量 

13 

INPUT12 


14 

GND 

GND 

15 

0UTPUT1 

VHS 選択タリー 

16 

0UTPUT2 

DV 選択タリー 

17 

OUTPUTS 

CAMERA 選択タリー 

18 

0UTPUT4 

DVD 選択夕 U — 

19 

OUTPUTS 

PC 1選択タリー 

20 

OUTPUTS 

PC2 選択タリー 

21 

0UTPUT7 

スクリーン降 

22 

OUTPUTS 

スクリーン昇 

23 

0UTPUT9 

カーテン開/照明暗 

24 

OUTPUT10 

カーテン開/照明明 

25 

GND 

GND 




-0 0 - 

_ I _ 
-0 0 - 


-0 0 - 

— I — 
-0 0 - 


-0 0 - 

― I — 
-0 〇~ 


-0 〇- 


- vw ^ 


- vw ^ 


VHS VTR 選択ボタン 
書画カメラ選択ボタン 
UNE4C 入力選択ボタン 
DVD 選択ボタン 
PC 1選択ボタン 
PC 2選択ボタン 

START (プレゼンテーシヨン開始)ボタン 
FIMSH (プレゼンテーシヨン終了）ボタン 
緊急停止ボタン 

マイク音量（1〇[<^2目力ーブ使用） 

AV 機器音量（1〇[<^2目力ーブ使用） 


40mAiU 下 

VHS VTR 選択 LED 
DV VTR 選択 LED 
書画カメラ選択 LED 
DVD 選択 LED 
PC 1選択 LED 
PC2 選択 LED 


環境機器インターフェース BOX の仕様におけるま意点 

- REMOTE PARALLEL 出力端子はオルタネート動作の才ープンコレクタ出力になります。 
よってシーン U コール等で環境機器の操作をおこなラ場合、環境機器の動作状態に関係 
なく出力端子び ON し続けますので、上げ止まり、下げ止まり時のモーター停止などは 
インターフェース目 0X にておこなってください。 

- EMG STOP をおこなうと 0UTPUT7 〜10の出力端子を OFF にします。 

出力端子 OFF によりスクリーン、カーテンの動作を停止し、照明を明るくするようイン 
ターフェース目 0X を製作してください。 

シーンリコール操作による環境機器の制御例 


DC24Vl^(T 



スク IJ ーン 

インターフェース BOX 


力一了 y 

インターフェース BOX 


照明 

インターフェース BOX 


端子名 


OUTPUT/, 9 
OUTPUT 8,10 


OFF 

ON 

OFF 

ON 


1_r 
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工場出巧設定値 


INPUT 


項目 

ネリ期設定値 

TRIM 

MIC1 -MIC4 

-50dBu 

M に 5/UNE1，M に 6/UNE2 

+4dBu 

LINE3 ， UNE4A-4F 

OdBu 

LCF 

MIC1 -MIC4 

ON 

M に 5/UNE1，M に 6/UNE2 

OFF 

PEQ 

OFF 

FR 

OFF 

COMP 

SOFT 

MUTING 

OFF 

GAIN LIMIT 

+ 10d 目 

INPUT FADER 

OdB 

M に 1 〜 M に 4 

M に 5/UNE1 ， 

M に 6/UNE2 

PEQ 

FREQ 

バンド 1 

63Hz 

バンド 2 

2.5kHz 

バンド 3 

20kHz 

Q 

バンド 1 

1.0 

バンド 2 

1.5 

バンド 3 

0.47 

GAIN 

バンド 1〜3 

OdB 

LINES,LINE4 

PEQ 

FREQ 

バンド 1 

63Hz 

バンド 2 

20kHz 

Q 

バンド 1 

1.0 

バンド 2 

0.47 

GAIN 

バンド 1,2 

OdB 


AUTOMATIC MIXER SETUP 


項目 

ネリ期設定値 


ON/OFF 

ON 


DEFAULT/EDIT 

DEFAULT 




THRESHOLD 

-3d 目 



COMPRESSOR 

RATIO 

3:1 



ATTACK 

22ms 




RELEASE 

100ms 


INPUT 


THRESHOLD 

-30d 目 

AUTOMATIC 

MIXER 

GATE 

HOLD 

1000 ms 



RELEASE 

470 ms 


NOM 

OFF 



ONLY ONE 

OFF 



LAST ON 

OFF 



SELECT 

M に 1-M に 6/UNE2 

ON 




THRESHOLD 

+ 10d 目 


OUTPUT 

LIMITER 

ATTACK 

0.47ms 



RELEASE 

100ms 



SELECT 

0UTPUT1-REC 0UT2 

ON 


ROUTING 


ROUTING 

MIX LEVEL 

MIC1/WL1 

LINE OUT1,LINE OUT2 

-20d 目 

LINE 0UT7，UNE 0UT8，REC 0UT1，REC 0UT2 

OdB 

M に 2/WL2 

LINE OUT1,LINE OUT2 

-20d 目 

LINE 0UT7，UNE 0UT8，REC 0UT1，REC 0UT2 

OdB 

M に 3 

LINE OUT1,LINE OUT2 

-20d 目 

LINE 0UT7，UNE 0UT8，REC 0UT1，REC 0UT2 

OdB 

M に 4 

LINE OUT1,LINE OUT2 

-20d 目 

LINE 0UT7，UNE 0UT8，REC 0UT1，REC 0UT2 

OdB 

M に己 / UNE1 

LINEOUT1,REC OUT1 

OdB 

M に 6/UNE2 

LINE OUT2，REC OUT2 

OdB 

LINES 

L 

LINEOUT1 

OdB 

R 

LINEOUT2 

OdB 

LINE4 

A-B-C-F 

L 

LINEOUT1,REC OUT1 

OdB 

R 

UNEOUT2，REC OUT2 

OdB 

D.E 

L 

LINEOUT1,REC OUT1 

OdB 

C 

LINE OUTS 

OdB 

R 

UNEOUT2，REC OUT2 

OdB 

SW 

LINEOUT6 

OdB 

LS 

LINE OUTS 

OdB 

RS 

LINEOUT4 

OdB 

ROUTING 

ATT LEVEL 

SPOUT 

CH1 

LINEOUT1 

-10d 目 

CH2 

LINEOUT2 

-10d 目 
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OUTPUT 


REMOTE 


項目 

ネリ期設定値 

REF LEVEL 

OUTPUT1,OUTPUT2 

+4dBu 

OUTPUTS - OUTPUTS 

- 己 dBu 

RECOUT1，REC OUT2 

- 己 dBu 

HCF 

OFF 

EQ 

OFF 

DELAY 

0ms 

MUTING 

OFF 

GAIN LIMIT 

+ 10d 目 

OUTPUT FADER 

OdB 

OUTPUT1, 

OUTPUT2 

EQ 

FREQ 

バンド 1 

2 己 Hz 

バンド 2 

4 日 Hz 

バンド 3 

8 日 Hz 

バンド 4 

160Hz 

バンド己 

31 己 Hz 

バンド 6 

630Hz 

バンド 7 

1.25kHz 

バンド 8 

2.5kHz 

バンド 9 

己 kHz 

バンド 1 日 

10kHz 

バンド 11 

20kHz 

Q 

バンド 1 - 11 

1.5 

GAIN 

バンド 1 - 11 

OdB 

HCF 

OFF 

OUTPUTS - 

OUTPUTS 

EQ 

FREQ 

バンド 1 

63Hz 

バンド 2 

250Hz 

バンド 3 

2.5kHz 

バンド 4 

20kHz 

Q 

バンド 1 

1.0 

バンド 2,3 

1.5 

バンド 4 

0.47 

GAIN 

バンド 1 -4 

OdB 

HCF 

OFF 

SPEAKER 

OUTPUT 

MODE 

Lo Imp. 

SELECT 

CH1 

OUTPUT 1 

CH2 

OUTPUT 2 

ATT 

CH1 

1 己 d 目 

CH2 

1 日 d 目 


項目 

ネリ期設定値 

PARALLEL I/O 

INPUT 

INPUT1 

AV SELA 

INPUT2 

AV SELB 

INPUTS 

AV SELC 

INPUT4 

AV SELD 

INPUTS 

AV SELE 

INPUT6 

AV SELF 

INPUT7 

RECALL 1 

INPUTS 

RECALL 2 

INPUT9 

RECALL 3 

INPUT10 

LVL Master A 

INPUT11 

LVL Master B 

INPUT12 

NONE 

OUTPUT 

OUTPUT1 

AV SELA 

OUTPUT2 

AV SELB 

OUTPUTS 

AV SELC 

OUTPUT4 

AV SELD 

OUTPUT 己 

AV SELE 

OUTPUTS 

AV SELF 

OUTPUT7 

RECALL 1 

OUTPUTS 

RECALL 2 

OUTPUT9 

RECALL 1 

OUTPUT10 

RECALL 2 

MACHINE 

CONTROL 

LINES 

MACHINE TYPE 

MD 

CTRL S OUTPUT CH 

1 

LINE4A 

MACHINE TYPE 

VTR3(VHS) 

CTRL S OUTPUT CH 

2 

LINE4B 

MACHINE TYPE 

NONE 

CTRL S OUTPUT CH 

1 

LINE4C 

MACHINE TYPE 

NONE 

CTRL S OUTPUT CH 

1 

LINE4D 

MACHINE TYPE 

DVD 

CTRL S OUTPUT CH 

2 

LINE4E, 

LINE4F 

MACHINE TYPE 

NONE 

CTRL S OUTPUT CH 

1 

CONNECTION 

TYPE 

CH1 

WIRED 

CH2 

旧 

CHS 

WIRED 

CH4 

WIRED 

PROJECTOR 

CONTROL 

l/F TYPE 

RS-232C 

PROJECTOR PROTOCOL 

VPL-FX 日 1 / 己日 

REMOTE POWER ENABLE 

ON 

INPUT VIDEO 

TYPE 

LINE4A-LINE4C 

VIDEO 

LINE4D 

COMPONENT 

UNE4E ， UNE4F 

RGB 


GROUP FADER 

項目 

ネリ期設定値 

MASTER A 

MIC1/WL1，M に 2/WL2，M に 3，M に 4 

MASTER 目 

M に日 / UNE1，M に 6/UNE2 ， UNE3 ， LINE4 

REMOTE1 - REMOTE6 

アサインなし 
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主な仕様 


AUDIO 入出力 


入力 

端子おが 

回路 

チヤンネル 

基準入カレベル 

最大入カレベル 

インピーダンス 

M に 1 /WL 1, 

M に 2/ WL 2， 

M に 3， M に4 

XLR -3-31 type * 

平衡 

モノラル 

-60 〜 -45 dBu 

-37~-22 dBu 

2.2 kQl ん b 

M に 5 /UNE 1 

M に 6/ UNE 2 

XLR -3-31 type * 

平衡 

モノラル 

-60 〜 -45 dBu 
-10 〜 +4 d 目 U 

-37~-22 dBu 
+ 10〜 +24 dBu 

2.2 kQl ん b(M に時） 
lOkQl ん bCLINE 時） 

LINE 3 

ピン 

不平衡 

ステレオ 

-10 〜 OdBu 

+10 d 目 u 

10 k 脚上 

LINE 4 (A 目 C F ) 

ピン 

不平衡 

ステレオ 

-10 〜 OdBu 

+10 dBu 

10 k 脚上 

LINE 4 (D E ) 

ピン 

不平衡 

ステレオ/ 5.1 サラウンド 

-10 〜 OdBu 

+10 d 目 u 

lOkQl ん b 

出力 

端子形状 

回路 

チヤンネル 

基準出カレベル 

最大出カレベル 

負荷インピーダンス 

LINE OUT 1-2 

XLR -3-32 type * 

平衡 

モノラル 

-10/-5/0/+4 dBu 

+24 dBu 

600 Ql ； (上 

LINE OUT 3-8 

ピン 

不平衡 

モノラル 

-10/-5/0 dBu 

+15 dBu 

10 k 弧上 

REC OUT 1-2 

ピン 

不平衡 

モノラル 

-10/-5/0 dBu 

+15 d 目 u 

10 k 脚上 


*1 番ピン ； GND 2番ピン ； HOT 3蚕ピン ： COLD 


SPEAKER 出力 


出力 

端子形状 

インピーダンス 

最大出力 

CH 1 

ネジ式ターミナル 

4 Q 〜 16 Q 

150 W +150 W (8 Q , JEITA ) 

200 W + 200 W (4 Q ， JEITA ) 

CH 2 

4 Q 〜 16 Q 

70 V LINE 

32 Q ~10 kQ 

150 W (32 Q , JEITA ) 


ATTOd B 時、出力信号レべ J レ 0 VU で1 50 W +150 W (8 が出力 


VIDEO / RG 目入出力 


入力 

端子おが 

信号形式 

レベル 

インピーダンス 

LINE 4 ( ABC ) 

ピン 

Composite 

1 Vp - p (75 Q ) 

75 Q 

MINI Din 

Y/C 

1 Vp - p ( Y )/ 0.286 Vp - p ( C ) 

75 Q 

LINE 4 (D E F ) 

HD D-sub 15 -pin 

Component / RGB 

0.7 VP-P (映像信号） 

1 〜 5 V (同期信号） 

75が映像信号） 

47 kQ (同期信号入力） 

出力 

端子おが 

信号形式 

レベル 

インピーダンス 

R / R - Y , G / Y , B / B - Y , 

SYNC / HD，VD 

BNC 

Component / RGB 

0.7 VP-P (映像信号） 

1〜 5 V (同期信号） 

75が映像信号） 

47 kQ (同期信号入力） 

S VIDEO 

MINI Din 

Y/C 

1 Vp - p ( Y )/0. 286 Vp - p ( C ) 

75 Q 

VIDEO 

BNC 

Composite 

1 Vp-p 

75 Q 


AUDIO 

周波数特性 20 Hz ~20 kHz ±0.5 dB 

(LINE OUT 、1 kHz 基準） 

全高調波歪み率 0.01%1ソ下 (LINE OUT . 1 kHz ) 


S / N 比 94 d 目！;(上 (LINE 3 、 LINE 4 JHF - A ) 

ク□ス I ク -85 dBlU 下 

(LINEXh 間、 化 Hz 、 入カシヨート） 


入力換算雑音レベル -124 dBul ； (下 

(-60 d 目 U 、 入力 150 Q 終端、 IHF - A ) 


OdBu 二0.775 V 


VIDEO/S VIDEO 

周波数特性 50 Hz 〜 10 MHz 


COMPONENT/RGB 

周波数特性 50 Hz 〜 150 MHz 

480 p 、 1080し 

1280 X 1024 60 Hz ( SXGA ) 対応 


REMOTE 


PROJECTOR CONTROL 
RS -232 C D - sub 9 ピン（凸) 


CONTROLS IN / OUT ミニジャック 


REMOTE 
PARALLEL I/O 
IN 


OUT 


RS -232 C 


D - sub 25 ピン（凹） 

メーク接点入力 

Logic : C-MOS LEVEL アクティブ L 
入カパルス幅：100 mseclU 上 
オープンコレクタ出力 
耐電圧： +24 V 1； (下 
最大シンク電流： 40 mA 
D - sub 9 ピン（凸） 


US 目（フ□ント / U ア） TYPE-B 


その他 

ANTIN 端テ BNC DC +9 V を給電 

+48 V 電源 MIC 1 〜6 XLR 端テへ給電 

( M に1〜4は +48 V ボタンび ON 時、 
M に5, 6は M にレベル設定時のみ） 
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-般 


電源 

AC 100 V 、50/60 Hz 

消費電力 

230 W 

外形寸法 

482 X 132 X 350 mm (幅/高さ/奥行き） 

突起部含まず 

質量 

約 13 kg 

動作温度 

0む〜40む 

保を温度 

-20 む〜60む 

付属品 

電源コード（1)、フット（4)、 CD - ROM (1)、 

取扱説明書(1)、 

WRU -806 チャンネル設定ち法（1)、保証書（1)、 

ソニー 業務用製品ご相談窓□のご案内 （ 1 ) 


別売アクセヴ IJ 一 

UHF アンテナ AN -820 

UHF シンセヴイヴーチューナーユニット WRU -806 
AV マウス(赤外線発光ユニット） VM -50 

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することびありますび、 
ご了承ください。 


本機は「高調波電流規格 J に C 61000 -3-2 適合品」です。 


携帯通信機器による電磁波障害を防止するために 

携帯電話などの通信機器を本機の近くで使用すると、誤動作を 
引き起こしたり、映像、音声などに影響を与えることびありま 
す。本機の近くでは、携帯通信機器の電源はでさるだけ切って 
<ださい。 


寸ま図 
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巧障かな？と思った 5 


サービス窓□にご相談になる前に下記の項目をもう1度チェックしてみてください。それでも具合の悪いときは、ソニーのヴービ 
ス窓□にご相談ください。 

付属のソフトウェア SRP - X 700 P Manager を起動して本体の設定を確認してください。それでも解決できないときは！; TF の 
項目をチェックしてください。 


症状 

原因/対処 

電源び入らない 

-電源コードび抜けている。 

- 電源コードを AC IN 端子とコンセントに奥までしっかり差し込んでください。 

音び出ない 

-インプットフエーダーび下びっている。 

-►インプットフエーダーを上げてください。 

-マスターボ U ユームび下びっている。 

ーマスターボ U ユームを上げてください。 

- ROUTING の設定び適切でない。 

一 SRP - X 700 P Manager で正しく設定してください。 

マイクの音び出ない 

- M に/ LINE 切り換えボタンび LINE になっている。 

一 M に/ LINE 切り換えボタンを M ににしてください。 

音び歪む 

- M に 5/ UNE 1 IN ， M に 6/ UNE 2 IN 端子に LINE 機器を接続して M に/ LINE 切り換え 
ボタンび M にになっている。 

一 M に/ LINE 切り換えボタンを LINE にしてください。 

映像び出ない 

-映像入力信号の設定び適切でない。 

-映像入力信号を正しく設定し直してください。 

RS -232 C で本機を〕ント□-ル 
でさない 

-ケーブルの結線ち法び本機の仕様に合っていない。 

- RS -232 C の各パラメーター設定び本機の仕様に合っていない。 

一 「REMOTE RS -232 C 端テ」 （10 ぺージ）に従って接続してください。 

PROTECTION インジケーター 
び点灯している 

-故障により DC 値流電圧)び SPEAKER 端子に現れた場合。 

一 POWER 價源)ボタンを OFF にしてください。 

-アンプ内部の放熱器の温度び規定値を超えた場合。 

接続したスピーカーのインピーダンスび低すざる。 

一 POWER (電源)ボタンを OFF にして、適正なインピーダンスのスピーカーに接 
続し直してください。 

空気吸排気礼(本機左も側励びほこりによりふさがれている。 

- 掃除機などでほこりを取り除いてください。 

- SPEAKERS 請テわくシヨートしている。 

一 POWER (電源)ボタンを OFF にして、シヨートの原因を取り除いてください。 


巧証書と アフターサービス 


偏正書 

-この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げ 
の際お受け取りください。 

-所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に 
保存してください。 

ア フターサー ビス 

調子が悪いときはまずチェックを^ 

この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。 

それでら具合の悪いときは^ 

お買い上げ店、または添付の「ソニー業務用製品ご相談窓□の 
ご案内」にあるお近くのサービス窓□にご相談ください。 


保証期間中の修理は一 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は一 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有料修 
理させていたださます。 

ご相談になるときは、次のことをお知5せください。 

-型名： SRP - X 700 P 
-故障の状態：でさるだけ詳しく 
-購入年月曰： 
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_ 「ソニー業務用製品ご相談窓□のご案内」にある窓□へ_ 

ソニー株式会社 干 108-0075 ま京都港区港南 1-7-1 

Printed in Japan 


http://www.sony.co.jp/ 

この説明書は再生紙を使用しています。 



